
centro c
niederfluriger einstieg
selbsttragendes gerippe 
einzelradaufhängung an der Vorderachse
Vollluftfederung mit druckluftunterstützten hydraulikbremsen
automatisiertes schaltgetriebe
herVorragende lenkbarkeit

Länge

5890 
mm

11+10
+1

city



Der Centro C ist kompakt und erleichtert das Fahren bei hohem Verkehrsaufkommen und in engen Straßen. Mit  

seinem funktionellen Design bietet er  Platz für bis zu 22 Fahrgäste. Der niederflurige Einstieg erleichtert den 

Zugang. Die Vollluftfederung und das automatisierte Schaltgetriebe  gewähr-leisten ruhiges und komfortables 

Fahren. Dank geringer Betriebskosten und ausgezeichneter Rendite stellt dieses Modell eine hervorragende 

Möglichkeit zur Optimierung ihrer Fahrzeugflotte dar. 

Weitere Bestuhlungsvarianten auf Anfrage erhältlich.

11 sitzplätze + 10 stehplätze + 
1 rollstuhlplatz

16 sitzplätze + 6 stehplätze 
fahrgastsitze mit sicherheitsgurten

geräumiger innenraum automatisiertes schaltgetriebe ergonomischer fahrerarbeitsplatz 

standardbestuhlung bestuhlungsVariante

klapprampe und kneeling-funktion für erhöhten zugangskomfort



15-kW-Klimaanlage, Fahrzielanzeige, Fahrscheinautomat, GPS, Viedeoüberwachung , Klappsitze im Rollstuhlbereich

optionen

technische daten

Gerippe

typ Low entry 

Gerippe Selbsttragend, aus galvanisiertem Stahl

Scheiben Doppelverglasung

Motor

Hersteller Fiat Power train Euro V

Anzahl Zylinder 4

Hubraum 2998 cc

Max. Leistung 107 kW (146 HP) / 3500 rpm

Max. Drehmoment 350 Nm - 1400 / 2800 rpm

Getriebe

Hersteller ZF -  6 AS 400V, automatisiertes S-Getriebe

Achsen

typ Einzelradaufhängung

Lenkung

Lenkraft Servolenkung

Wendekreisradius 5,5 m

Bremsanlage

Systeme ABS, ASR, Druckluftbetätigte Scheibenbremse

Federung

Vorderachse 2 Luftfederbälge, 2 Stoβdämpfer, Sensor für heben und senken

Hinterachse 2 Luftfederbälge, 2 Stoβdämpfer, 2 Sensor für heben und senken

Bereifung

Abmessung 205/75 R16c

Tank

Diesel 105 L

Klimaanlage

typ Dachklimaanlage

Leistung 12 kW

Elektrische Anlage

Spannnung 24 Volt

Batterien 12 Volt, 105 Ah

Lichtmaschine 12 Volt, 140 A

centro c



aussenmaβe (mm)

Länge 5890

Breite 2130

Höhe 2935

Radstand 3100

Spurbreite -vorne 1743

Spurbreite - hinten 1668

Überhang - vorne 1175

Überhang - hinten 1615

Stehhöhe innen 2200 (Fahrzeugmitte) -  
1920 (über Hinterachse)

www.otokar.com

gewichte & achslasten (kg) 

Vorderachse 2300

Hinterachse 4000

Gesamt 5800
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stadtbus-segment

ihr generalVertreter:

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41

Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France

France


