
Navigo U
Zwei verschiedeNe LäNgeN
geriNge BetrieBskosteN
aUsgeLegt aLs doppeLverdieNer

Länge

7721
mm

Überlandbus

33+6 AG



der vielseitige Navigo U ist ideal für shuttle-betrieb, schulausflüge und Pendlerverkehr geeignet. er hat eine 

Kapazität von bis zu 39 Fahrgästen und einen geräumigen Kofferraum. die ausführung mit einer dritten Tür in 

der Fahrzeugmitte ermöglicht den nachträglichen einbau eines rollstuhlliftes. ein automatikgetriebe sorgt für 

angenehmen reisekomfort für Fahrer und Fahrgäste.

Alternative Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

33 sitZpLätZe + 6 stehpLätZe 

komfortaBLe sitZe ergoNomisch gestaLteter 
fahrerarBeitspLatZ

optioNaLer roLLstUhLLift mit  
mitteLtür
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BestUhLUNgskoNfigUratioN

31 sitZpLätZe + 6 stehpLätZe



schaltgetriebe, Vorrichtung zum einbau eines rollstuhllifts an der dritten Tür, Platz für bis zu sechs rollstühle, rückfahrkamera, Fahrzielanzeige, Kühlschrank 

techNische dateN

Aufbau

Gerippe Monocoque

scheiben doppelverglasung

Motor

Hersteller Cummins Isbe4.5 185b Intercooler Turbo diesel euro V

anzahl Zylinder 4

Hubraum 4462 cc

Max. leistung 136 kW (185 HP) / 2300 rpm

Max. drehmoment 700 nm / 1200 - 1800 rpm

Getriebe

Hersteller allison 2100 automatik

Achsen

Vorderachse starrachse

Hinterachse starrachse

Lenkung

lenkraft hydraulisch

Wendekreisradius 6.9m

Bremsanlage

systeme abs, asr, druckluftbetätigte schneibenbremse

Federung

Vorderachse Parabol-blattfederung mit 2 stoßdämpfer + stabilisator

Hinterachse Parabol-blattfederung mit 2 stoßdämpfer + stabilisator

Bereifung

Typ 235 / 75 r 17,5

Tank

diesel 197 l

add-blue 21 l

Klimaanlage

Typ dachklimaanlage mit Frichluftzufuhr

leistung 12 kW

Electrical system

batterien 2 x 12 Volt, 105 aH 

lichtmaschine 24 Volt, 90a

Kofferraum 

Volumen 3,5 m3

Navigo U

optioNeN



aUβeNmaβe (mm) 

länge 7721

breite 2265

Höhe 3275

radstand 3866

spurbreite -vorne 1826

spurbreite - hinten 1696

Überhang - vorne 1640

Überhang - hinten 2215

Innenstehhöhe 1920

www.otokar.com

gewichte & achsLasteN (kg)

Vorderachse 4000

Hinterachse 6000

Gesamt 9.900

Navigo U

üBerLaNdBUs-segmeNt
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*Option: 7010 mm

ihr geNeraLvertreter:

Otokar europe sas
24-26 rue du noyer b.P.41

Parc les scientifiques de roissy lot a-3
95700 roissy en France

France
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