
Vectio T
Selbsttragendes Gerippe
Geringe Betriebskosten
Einzelradaufhängung an der Vorderachse

Länge

10000
mm

WC43 +1

TOURISM



Der 10-m-Vectio T verbindet Luxus mit Zweckmäßigkeit. Die Fahrgäste sitzen entspannt in verstellbaren 

Sitzen mit Kopfstützen aus Leder und lassen sich vom Entertainment-System unterhalten. Mit seinem großen 

Kofferraum, der Vorrichtung für eine Ski-Box und einem optionalen WC ist das Fahr-zeug auch für längere 

Reisen ausgelegt. Der komplett ausgestattete Fahrerarbeitsplatz beinhaltet ein verschließbares Gepäckfach 

und ein Kühlfach im Armaturenbrett. Ein Tempomat wirkt der Ermüdung auf längeren Reisen entgegen, und 

Vollluftfederung sorgt für eine ruhige und angenehme Fahrt.

Alternative configurations available on demand.

39 Sitzplätze + Reiseleiter 43 Sitzplätze + Reiseleiter

Bestuhlungskonfiguration

Vectio T mit WC Vectio T ohne WC

Sitze mit verstellbarer Rückenlehne 
und Kopfstützen aus Leder

Heizbare, elektrisch gesteuerte 
AuSSenspiegel

Rückfahrkamera

Ergonomischer FahrerarbeitsplatzNebelleuchten vorne und hinten. 
Hinten Einparksensoren

Individuelle Leselampen und 
Frischluftdüsen

LCD-Bildschirm für bordeigenes 
Entertainment-System

GroSSer und leicht zugänglicher  
Kofferraum

Wasserkocher 
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WC, Bordküche, Vorrichtung für Anhängerkupplung 

OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN

Aufbau

Gerippe Selbsttragend aus galvanisiertem Stahl

Scheiben Doppelverglasung

Motor

Hersteller MAN D0836 LOH 64 Intercooler turbo Diesel, Euro V

Anzahl Zylinder 6

Hubraum 6871

Max. Leistung 213 kW (290 HP) / 2300 rpm

Max. Drehmoment 1100 Nm / 1200-1750 rpm

Getriebe

Hersteller ZF 6S1010BO mechanische Getriebe

Achsen

Vorderachse Einzelradaufhängung

Hinterachse Starrachse

Lenkung

Lenkraft hydraulisch

Wendekreisradius 8,61 m

Bremsanlage

Systeme ABS, ASR, Druckluftbetätigte Schneibenbremse

Federung

Typ Luftfederung mit Heben und Senken

Vorderachse Sensor für heben und senken, 2 Luftbälge, 2 Stoβdämpfer

Hinterachse 2 Sensor für heben und senken, 4 Luftbälge, 4 Stoβdämpfer

Bereifung

Typ 265 / 70 R19,5

Tank

Diesel 210 L

Klimaanlage

Typ Dachklimaanlage mit Frichluftzufuhr

Leistung 24 kW

Elektrische Anlage

Batterien 2 x 180 Ah

Lichtmaschine 2 x 120 A

Kofferraum

Volumen 5,5 m3

VECTIO T 



Auβenmaβe (mm)	

Länge 10000

Breite 2410

Höhe 3255

Radstand 5000

Spurbreite -vorne 2020

Spurbreite - hinten 1804

Überhang - vorne 2208

Überhang - hinten 2792

Innenstehhöhe 1986

Gewichte & Achslasten (kg)	

Vorderachse 4500

Hinterachse 9000

Gesamt 13500

Vectio T

Reisebus-Segment

27922020

32
55

5000 2208 1804
10000 2410

27922020

32
55

5000 2208 1804
10000 2410

27922020

32
55

5000 2208 1804
10000 2410

27922020

32
55

5000 2208 1804
10000 2410

Ihr Generalvertreter:

www.otokar.com

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41

Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France

France


